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KATALOG – PANELNI STUB OD POCINKOVANIH KUTIJASTIH 

PROFILA 
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1. Proizvod: Panelni stub izrađen od pocinkovanih kutijastih profila preseka 

50x50mm, debljina zida fi=1,5mm; 

 

2. Način zaštite: Toplocinkovani lim sa nanosom cinka debljine od 80-100µm 

savijen u kutijasti profil 50x50mm, potom elektrostatski plastificirano u RAL 

6005 ili RAL 7016 sa nanosom praha 60-80 µm; 

 

3. Vrste stubova: 

 

- Usadni stub (bez ploče na dnu stuba, stub duži 500mm u odnosu na 

pripadajući panel, montaža betoniranjem u temelj samac); 

 

- Nasadni stub (stub sa anker pločom na dnu stuba, dimenzija ploče 

120x120x4mm, montaža ankerisanjem na betonsku podlogu); 

 

4. Tabela standarda: 

 

Materijal:  
Toplocinkovani lim 

Debljina zida 
(mm) 

Visina stuba 
(mm) 

Masa stuba 

(kg/m
1
) 

Nanos cinka:  

80-100 µm 

1,5mm 

1550 – 

2550mm 

(usadni); 

1050 - 

2050mm 

(nasadni) 

2,35 kg/m
1
 

Nanos plastifikacije:  
60-80 µm 

 


